PRILOG III.
MINIMALNI UVJETI ZA VRSTU KAMP ODMORISTE

tamno polje znaci obveznuz primjenu

KAMP ODMORISTE
1. ULAZ

Rezultat
_ Stanje |Potrebno

Jedan kolni ulaz-izlaz, osim protupozZarnog

Prirodna ili postavljena ograda oko cijelog kamp odmori$ta
Ulaz odgovarajuce kontroliran

Ulaz nocu osvijetljen
Orijentacijski plan no¢u osvijetljen s ucrtanim prometnicama, smjestajnim jedinicama i ostalim sadrzajima
USLUGE RECEPCIJE | OSTALO
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Itat
Potrebno

Usluga recepcije na poziv

Kutija prve pomoc¢i

Moguénost poziva hitne medicinske pomodi
Kuéni red, cjenik smjestajnih jedinica i lista usluga s cjenikom najmanje na hrvatskom i engleskom jeziku
PROMETNICE
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Rezultat
Stanje |Potrebno

Priklju¢ak na javnu prometnu infrastrukturu

Prometnica od utvrdenog nekompaktnog gornjeg sloja (Sljunak ili sl.)
Prometnice nocu orijentacijski osvjetljene

SMJESTAJNA JEDINICA
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Rezultat
_ Stanje |Potrebno

Kamp mjesto i/ili kamp parcela
Ureden prostor smjestajne jedinice (o¢iS¢en od korjenja, kamenja i sl.) s dobrom odvodnjom povrsinskih voda
PovrSina kamp mjesta, ako postoji, najmanje 50 m?

Povrsina kamp parcele, ako postoji, najmanje 50 m?, odnosno 5 m Sirine uz prometnicu i 10 m dubine
Oznacena, pojedinaéno ili skupno, kamp mjesta, ako postoje
Oznacena brojem ili sli¢no i omedena kamp parcela, ako postoji
Priklju&ak elektricne energije za svaku smjestajnu jedinicu

5. CENTRALNA SERVISNA STANICA

5.1. Opskrba pitkom vodom Rezultat
Stanje |Potrebno|
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1. Jedna slavina za opskrbu pitkom vodom s fleksibilnim crijevom i odvodnjom na svakih zapocetih 50 smjestajnih
jedinica

2. Kod slavina istaknuta oznaka ili natpis za opskrbu pitkom vodom
5.2. PraZnjenje prenosivih kemijskih zahoda

Potrebno

Jedna kabina za praznjenje
Zaseban ulaz u kabinu

Na ulazu istaknuta oznaka ili natpis "kabina za praznjenje prenosivih kemijskih zahoda"

Odgovarajuca elektro rasvjeta

Prirodno ili mehani€ko provjetravanje

Pod prekriven protukliznim i vodootpornim materijalom koji se lako &isti i odrzava (keramicke plo€ice i sl.)
Zid najmanje do visine 2,0 m prekriven vodootpornim materijalom koji se lako Cisti (keramicke plogice i sl.)
Posebna $koljka na ispiranje (trokadero) s pomi¢nom re$etkom

Slavina s hladnom vodom i produzZnim fleksibilnim crijevom za ispiranje

10. Umivaonik s teku¢om vodom, tekuéim sapunom i priborom za brisanje ili suSenje ruku
5.3. Prostor za praZnjenje kemijskih zahoda direktno iz vozila
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Potrebno

1. Vozilom dostupan, od smjestajnih jedinica primjereno udaljen, vizualno odjeljen prostor s odgovarajuéim prikljuckom

na odvod, opremljen slavinom s hladnom vodom i produznim fleksibilnim crijevom za ispiranje. Pod prostora mora biti od
utvrdenog kompaktnog materijala koji se lako Cisti i odrzava.
5.4. Zbrinjavanje otpada Rezultat

[1. Redovito zbrinjavanje otpada u zatvorenim posudama
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SLUZBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

5.5. Giséenje i opée stanje

Potrebno

Podovi ¢isti i bez znakova habanja, o$tecenja i sl.

Zidovi Cisti i bez znakova habanja, o$tecenja i sl.

Stropovi Cisti i bez znakova habanja, o$te¢enja i sl.

Sanitarna oprema i armature Giste i bez znakova habanja, oStecenjaiili sl.
Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, o$tecenja i sl.

Ostala oprema, Cista i bez znakova habanja, oStec¢enja i sl.

Uredaji ispravni

VANJSKI IZGLED OBJEKTA | OKOLIS
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Potrebno

Prilazni put u dobrom stanju
Prometnice u objektu u dobrom stanju: bez lokvi, rupaii sl.
Oznake u dobrom stanju: bez mrlja i vidljivih o$tecenja (orijentacijski plan i ostalo)

Fasada u dobrom stanju: bez okrhotina, napuklina, ljustenja boje ili sliénog
Dobro funkcioniranje vanjske rasvjete (prometnice i ostalo)

Dobro ¢iS¢enje i odrzavanje okoli$a: bez otpadaka, lis¢a i sl.

Odrzavanje objekta osigurano kontinuirano
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