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Pravilnik se ne primjenjuje za:

(a) vozila za posebne namjene kako su određena u točki 5. Di-
jelu A Priloga II. Pravilnika homologaciji tipa motornih vozila;

(b) vozila kategorije N
1
, izrađena u više stupnjeva, pod uvjetom 

da je osnovno vozilo u skladu s ovim Pravilnikom;

(c) vozila, proizvedena u malim serijama, koja se spominju u 
prvoj alineji članka 23., Pravilnika homologaciji tipa motornih vo-
zila.

Članak 2.

Sastavni dijelovi koji u navedeni u Prilogu V. ne smatraju se po-
novno upotrebljivim za potrebe računanja postotne vrijednosti mo-
gućnosti recikliranja i oporabe i ne mogu se ponovno upotrebljavati 
u proizvodnji vozila na koja se primjenjuje Pravilnik o homologaciji 
tipa motornih vozila.

Članak 3.

Tehnički zahtjevi u postupku homologacije navedeni su u Prilo-
gu I., a postupak homologacije u istom prilogu i članku 8. Pravilnika 
o homologaciji tipa motornih vozila. Prilozi I. do V. čine sastavni 
dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

Tijelo za homologaciju u smislu odredaba ovoga Pravilnika je 
Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod)

Članak 5.

U zahtjevu za homologaciju, proizvođač mora dostaviti podrob-
ne tehničke podatke koji su potrebni za izračun i provjere iz Priloga 
I., a odnose se na vrstu materijala upotrijebljenih pri proizvodnji vo-
zila i njegovih sastavnih dijelova. Pri tom treba upotrijebiti obrazac 
opisnoga dokumenta iz Priloga II. U slučajevima kad se pokaže da 
za te podatke vrijede prava intelektualnog vlasništva ili da ti podat-
ci predstavljaju posebno znanje proizvođača ili njegovih dobavljača, 
proizvođač ili njegovi dobavljači trebaju dostaviti dostatne podatke, 
koji omogućuju da se ti izračuni ispravno obave.

Članak 6.

Zavod će dodijeliti certifi kat o homologaciji za tip vozila s ob-
zirom na mogućnost njegove ponovne uporabljivosti, recikliranja i 
oporabe ako zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika.

Obrazac certifi kata o homologaciji za tip vozila prikazan je u 
Prilogu III.

Članak 7.

Zavod ne može dodijeliti certifi kat o homologaciji dok se na 
temelju provedene prethodne ocjene ne utvrdi da je proizvođač pri-
mijenio potrebne mjere i postupke, u skladu s točkom 3. Priloga IV., 
za ispravno upravljanje sa stajališta ponovne uporabljivosti, moguć-
nosti recikliranja i oporabe na koje se primjenjuje ovaj pravilnik. 
Kad se provede prethodna ocjena, proizvođaču se mora izdati »po-
tvrda o sukladnosti s Prilogom IV.« (u daljnjemu tekstu »potvrda o 
skladnosti«).

U okviru prethodne ocjene proizvođača, Zavod treba utvrditi 
da su materijali koji su upotrijebljeni pri proizvodnji tipa vozila u 
skladu s odredbama iz članka 5. Pravilnika o gospodarenju otpad-
nim vozilima (»NN« br. 136/06).

Za potrebu stavka 1. ovoga članka, proizvođač predlaže strate-
giju koja osigurava rastavljanje, ponovno uporabu sastavnih dijelova, 
recikliranje i oporabu materijala. Ta strategija treba uzeti u obzir 

342
Temeljem članka 275. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na 

cestama (»Narodne novine« broj 67/08) ravnatelj Državnog zavoda 
za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK
O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH 

VOZILA S OBZIROM NA MOGUĆNOST NJIHOVE 
PONOVNE UPORABLJIVOSTI, RECIKLIRANJA I 

OPORABE TPV 159 (IZDANJE 00)(*)

Članak 1.

Ovim se pravilnikom uređuje postupak homologacije vozila iz 
stavka 2. ovoga članka s obzirom na mogućnost ponovne uporablji-
vosti, recikliranja i oporabe njihovih sastavnih dijelova i materijala 
najmanje u postotcima propisanim u Prilogu I. ovoga Pravilnika. 
Pravilnik utvrđuje odredbe čijom se primjenom osigurava da ponov-
na uporaba sastavnih dijelova ne ugrožava sigurnost ili okoliš.

Pravilnik se primjenjuje za vozila kategorija M
1
 i N

1
1 te za nove 

ili ponovno upotrijebljene sastavne dijelove takvih vozila.

(*) Ovaj Pravilnik preuzima sadržaj Direktive 2005/64/EZ Europskog parla-
menta i Vijeća od 26. listopada 2005. o homologaciji tipa motornih vozila 
s obzirom na mogućnost njihove ponovne uporabe, recikliranja i oporabe i 
kojom se mijenja Direktiva Vijeća 70/156/EEZ. 
1 Defi nicija vozila dana je u članku 4. Pravilnika homologaciji tipa motornih 
vozila (»Narodne novine« br. 115/04), a kategorizacija u Prilogu II. A istoga 
pravilnika.
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4. »dotrajalo vozilo« označava otpadno vozilo prema defi niciji u 
točki 1. članka 4. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozili-
ma;

5. »referentno vozilo« označava izvedbu tipa vozila, koju je tijelo 
za homoogaciju u dogovoru s proizvođačem i u skladu s krite-
rijima utvrđenim u Prilogu I. odredilo kao najnepovoljniju sa 
stajališta ponovne uporabe, mogućnosti recikliranja i oporabe;

6. »vozilo, izrađeno u više stupnjeva« označava vozilo proizvedeno 
postupkom izrade u više stupnjeva;

7. »osnovno vozilo« označava vozilo, prema defi niciji u točki 6. 
članka 4. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila; koje 
je upotrijebljeno u početnom stupnju izrade u više stupnjeva;

8. »višestupanjska izrada« označava postupak s kojim se proi-
zvede vozilo u više stupnjeva s dodavanjem sastavnih dijelova 
osnovnomu vozilu ili s preinakama tih sastavnih dijelova;

9. »ponovna uporaba« označava ponovno uporabu prema defi ni-
ciji u točki 4. članku 4. Pravilnika o gospodarenju otpadnim 
vozilim (»NN« br. 136/06);

10. »recikliranje« označava ponovnu procesnu preradu otpadnih 
materijala za izvornu svrhu, ali isključujući energetsku opora-
bu;

11. »energetska oporaba« označava uporabu gorivog otpada kao 
sredstva za proizvodnju energije izravnim izgaranjem s ili bez 
drugog otpada ali s oporabom topline

12. »oporaba« označava oporabu prema defi niciji u točki 6. članka 
4. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

13. »ponovna uporabljivost« označava mogućnost ponovne upora-
be sastavnih dijelova, izgrađenih iz dotrajalih vozila;

14. »mogućnost recikliranja« označava mogućnost recikliranja sa-
stavnih dijelova ali materijala, iz dotrajalog vozila;

15. »mogućnost oporabe« označava mogućnost oporabe sastavnih 
dijelova ili materijala, izgrađenih iz dotrajalih vozila;

16. »postotna vrijednost mogućnosti recikliranja vozila (R
cyc

)« 
označava postotak mase novoga vozila koju je moguće ponovno 
upotrijebiti ili reciklirati;

17. »postotna vrijednost mogućnosti oporabe vozila (R
cov

)« ozna-
čava postotak mase novoga vozila koju je moguće ponovno 
upotrijebiti ili reciklirati;

18. »strategija« označava plan širokoga opsega koji se sastoji od 
usklađenih aktivnosti i tehničkih rješenja koje treba poduzeti u 
vezi s rastavljanjem, usitnjavanjem ili sličnim postupcima, reci-
kliranjem i oporabom materijala kako bi se osiguralo još dok je 
vozilo u fazi razvoja da se predviđene mogućnosti recikliranja i 
mogućnosti oporabe mogu ostvariti;

19. »masa« označava masu vozila u voznom stanju prema defi niciji 
u točki 2.6 Priloga I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih 
vozila, ali bez vozača čija se masa računa s 75 kg;

20. »stručno tijelo« označava subjekt, na primjer tehničku službu ili 
drugo postojeće tijelo koje država članica imenuje za obavljanje 
prethodne ocjene proizvođača i za izdavanje potvrde o sukladno-
sti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Stručno tijelo može 
biti tijelo za homologaciju, pod uvjetom da njegova stručnost na 
tom području bude odgovarajuće dokumentirana.

B. Zahtjevi

1. Vozila kategorije M1 kao i kategorije N1 moraju biti proizvede-
na tako da se:

– najmanje 85 % mase vozila ponovno uporabi i/ili reciklira i

provjerene tehnologije koje su na raspolaganju ili u razvoju u trenut-
ku podnošenja zahtjeva za homologaciju tipa vozila.

Zavod će u skladu s točkom 2. Priloga IV. imenovati stručno 
tijelo koje će obavljati prethodnu ocjenu proizvođača i izdati potvrdu 
o sukladnosti.

Uz potvrdu o skladnosti mora se priložiti odgovarajuća doku-
mentacija i opis strategije koju je preporučio proizvođač. Stručno 
tijelo treba upotrijebiti obrazac iz Dodatka Prilogu IV.

Potvrda o skladnosti važi najmanje dvije godine od datuma 
izdavanja, dok se ne provedu nove provjere.

Proizvođač mora obavijestiti stručno tijelo o svakoj značajnoj 
preinaci koja bi mogla utjecati na valjanost potvrde o sukladnosti. 
Stručno tijelo će nakon savjetovanja s proizvođačem odlučiti jesu li 
potrebne nove provjere.

Po isteku roka važenja potvrde o sukladnosti, stručno tijelo će, 
ovisno o slučaju, izdati novu potvrdu o sukladnosti ili produljiti nje-
zinu valjanost za sljedeće dvije godine. Stručno tijelo će izdati novu 
potvrdu o sukladnosti, ako su mu bile predočene bitne preinake.

Članak 8.

Vozila s obzirom na mogućnost njihove ponovne uporabljivosti, 
recikliranja i oporabe mogu se homologirati te uvoziti i stavljati na 
tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Odredbe članka 2. ovoga Pravilnika stupaju na snagu 1. travnja 
2009. godine.

Odredbe članka 5. ovoga Pravilnika stupaju na snagu:

– 1. travnja 2009. godine za homologaciju tipa vozila s obzirom na 
mogućnost njihove ponovne uporabljivosti, recikliranja i oporabe i

– 15. srpnja 2010. godine za sva nova koja se stavljaju na tržište 
i/ili prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj.

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 
»Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-02/45
Urbroj: 558-04/2-08-1
Zagreb, 29. prosinca 2008.

Ravnatelj
Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.

PRILOG I.

DEFINCIJE I ZAHTJEVI I

A. DEFINICIJE

 Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeće defi nicije:

1. »vozilo« označava motorno vozilo;

2. »sastavni dio« označava dijelove ili sklopove dijelova koji su 
uključeni u vozilo trenutku njegove proizvodnje. Također 
označava sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice prema 
defi niciji u članku 4. Pravilnika o homologaciji tipa motornih 
vozila;

3. »tip vozila« označava tip vozila prema defi niciji u Dijelu B, toč-
ke 1. i 3., Priloga II. Pravilnika o homologaciji tipa motornih 
vozila;
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ponovnu uporabljivost, mogućnost recikliranja i oporabu (Pravilnik 
TPV 159 – Direktiva 2005/64/EZ)

Sljedeći podatci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri pri-
mjerka zajedno sa sadržajem. Svi crteži moraju biti dostavljeni u 
prikladnu mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni 
na taj format. Ako su priložene fotografi je, moraju prikazivati po-
trebne pojedinosti.

0. OPĆI PODATCI

0.1 Marka (trgovački naziv proizvođača): ...................................

0.2 Tip: .............................................................................................

0.2.0.1 Podvozje: ...................................................................................

0.2.1 Trgovačka oznaka (oznake) (ako je raspoloživa): ................

0.3 Identifi kaciji oznaka tipa, ako je označen na vozilu(b): ........

0.3.1 Položaj te oznake: .....................................................................

0.4 Kategorija vozila(c): ..................................................................

0.5 Naziv i adresa proizvođača: ....................................................

0.8 Adresa (adrese) pogona za sklapanje: ...................................

1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1 Fotografi je i/ili crteži vozila predstavnika: ............................

1.2 Crtež s dimenzijama cijelog vozila: .......................................

1.3 Broj osovina i kotača: ..............................................................

1.3.1 Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima: ....................

1.3.3 Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost): 

1.7 Vozačeva kabina (ravna ili izbočena)(z): ...............................

3 POGONSKI MOTOR (q) (u slučaju vozila koje kao pogon-
sko gorivo može upotrebljavati benzin ili dizelsko gorivo, 
itd., ali i u kombinaciji s drugim gorivom, podatke treba 
ponoviti za svaku vrstu pogona(+))

3.1 Proizvođač: ................................................................................

3.2 Motor s unutarnjim izgaranjem

3.2.1 Podatci o motoru

3.2.1.1 Radni postupak: vanjski izvor paljenja/kompresijsko palje-
nje, četverotaktni/dvotaktni (1)

3.2.1.2 Broj i raspored cilindara: ........................................................

3.2.1.3 Radni obujam motora (s): .................................................cm3

3.2.2 Gorivo: dizelsko gorivo/benzin/ukapljeni naft ni plin/pri-
rodni plin/etanol(1)

4. PRIJENOSNIK SNAGE (v)

4.2 Vrsta (mehanički, hidraulički, električni, itd.): ....................

4.5 Mjenjač

4.5.1 Tip (ručni/automatski/bestupnjeviti (CVT)(1)

4.9 Blokiranje diferencijala: da/ne/po izboru (1)

9. NADOGRADNJA

9.1 Tip nadogradnje: ......................................................................

9.3.1 Raspored i broj vrata: ..............................................................

9.10.3 Sjedala

9.10.3.1 Broj: ...........................................................................................

15. PONOVNA UPORABLJIVOST, MOGUĆNOST RECIKLI-
RANJA I OPORABA

15.1 Izvedba kojoj pripada referentno vozilo. ...............................

15.2 Masa referentnog vozila s nadogradnjom ili masa šasije s 
kabinom, bez nadogradnje i/ili vučne spojnice ako proizvo-
đač ne ugrađuje nadogradnju i/ili vučnu spojnicu (uključu-

 – najmanje 95 % mase vozila ponovno uporabi i/ili oporabi,

 u skladu s postupkom utvrđenim u ovom Prilogu.

2. Proizvođač za potrebe homologacije mora podnijeti ispravno 
popunjen obrazac, u skladu s Prilogom A norme HRN ISO 
22628: 2003, s podatcima o materijalima.

 Obrazac mora biti popraćen popisom rastavljenih sastavnih 
dijelova, izjavom proizvođača o stupnju rastavljivosti i prepo-
ručenom postupku za njihovo obradbu.

3. Za uporabu točaka 1. i 2., proizvođač mora dokazati tijelu za 
homologaciju da referentna vozila zadovoljavaju zahtjeve. Mora 
se upotrijebiti se metoda izračunavanja propisana u Prilogu B 
norme HRN ISO 22628: 2003.

4. Pri izboru referentnoga vozila moraju se uzeti u obzir sljedeći 
kriteriji:

 – tip nadogradnje,

 – raspoloživi stupanj opreme21,

 – raspoloživa dodatna oprema1 koja se može ugraditi na odgo-
vornost proizvođača.

5. Ako tijelo za homologaciju i proizvođač zajedno ne odrede naj-
problematičniju izvedbu tipa vozila s obzirom na ponovnu upo-
rabljivost, mogućnost recikliranja i oporabe, mora se izabrati 
referentno vozilo:

 (a) u slučaju vozila M
1
, za svaki »tip nadgradnje« prema defi ni-

ciji u točki 1. dijela C Priloga II. Pravilnika o homologaciji tipa 
motornih vozila;

 (b) u slučaju vozila N
1
, za svaki »tip nadogradnje«. npr. dostav-

no vozilo, šasija s kabinom, kamionet, itd.

6. Za potrebe izračuna, za gume se smatra da se mogu reciklira-
ti.

7. Mase se izražavaju u kg s jednim decimalnim mjestom. Postot-
ne vrijednosti se računaju u postotcima s jednim decimalnim 
mjestom, zaokruženim na sljedeći način:

 (a) ako je broj iza decimalne točke između 0 i 4, ukupna se 
vrijednost zaokruži naniže;

 (b) ako je broj iza decimalne točke između 5 i 9, ukupna se 
vrijednost zaokruži naviše.

8. Za potrebe provjere izračuna iz ovoga Priloga, tijelo za homolo-
gaciju treba utvrditi je li obrazac s podatcima iz točke 2. sukla-
dan s preporučenom strategijom u prilogu potvrde o skladnosti 
iz stavka 1. članka 7. ovoga Pravilnika.

9. Za potrebe provjeravanja materijala i masa sastavnih dijelova, 
proizvođač mora staviti na raspolaganje vozilo i sastavne dije-
love ako tijelo za homologaciju to smatra potrebnim.

PRILOG II.

OPISNI DOKUMENT ZA HOMOLOGACIJU TIPA 
VOZILA

prema Prilogu I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila (*) 
koji se odnosi na homologaciju tipa vozila s obzirom na njegovu 

1 npr. oblaganje kožom, ugrađena radijska oprema, klima uređaj, aluminijski 
naplatci, itd.
(*) Brojevi točaka i napomena primijenjeni u ovome opisnom dokumentu 
odgovaraju onima navedenim u Prilogu I. Pravilnika o homologaciji tipa 
motornih vozila. Ispuštene su točke koje su nebitne u smislu ovoga pra-
vilnika.
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DIO II.

1. Dodatni podatci (kad je potrebno): vidi Dodatak

 Postotna vrijednost (postotne vrijednosti) mogućnosti reci-
kliranja referentnog (referentnih) vozila: .................................

 Postotna vrijednost (postotne vrijednosti) mogućnosti opo-
rabe referentnog (referentnih) vozila: ......................................

2. Tehnička služba odgovorna za provođenje ispitivanja: ..........

3. Datum izvještaja o ispitivanju: ..................................................

4. Broj izvještaja o ispitivanju. .......................................................

5. Napomene (ako ih ima):  ..........................................................

6. Prilozi: sadržaj i opisna dokumentacija

7. Vozilo zadovoljava/ne zadovoljava(1) tehničke zahtjeve ove 
Direktive: ......................................................................................

...................................................................................................................

         
  (mjesto)                        (potpis)                         (datum)

Prilozi: opisna dokumentacija

(1) Prekrižiti nepotrebno.

PRILOG IV.

PRETHODNA OCJENA PROIZVOĐAČA

1. Svrha ovoga Priloga

 Ovaj Prilog opisuje prethodnu ocjenu koju mora obaviti stručno 
tijelo kako bi se utvrdilo da je proizvođač primijenio potrebne 
mjere i postupke.

2. Stručno tijelo

 Stručno tijelo mora zadovoljavati zahtjeve norme EN 45012: 
1989 ili ISO/IEC Guide 62: 1996 o općim mjerilima za certi-
fi kacijska tijela koja certifi ciraju sustave kvalitete na području 
upravljanja koje primjenjuje proizvođač.

3. Provjere koje treba obaviti stručno tijelo

3.1 Stručno tijelo utvrđuje da li je proizvođač poduzeo potrebne 
mjere za:

 (a) sakupljanje odgovarajućih podataka iz cijeloga lanca doba-
ve, posebno o vrsti i masi svih materijala koji upotrijebljenu u 
proizvodnji vozila kako bi se mogli obaviti izračuni u skladu sa 
zahtjevima ovoga Pravilnika;

 (b) raspolaganje svim drugim odgovarajućim podatcima koji su 
potrebnih za izračune, kao što je količina tekućina, itd.;

 (c) odgovarajuću provjeru podataka koje dobije od dobavljača;

 (d) pregled nad materijalima;

 (e) omogućavanje izračuna postotne vrijednosti mogućnosti 
recikliranja i oporabe u skladu s normom HRN ISO 22628: 
2003;

 (f) označivanje sastavnih dijelova iz polimera i elastomjera u 
skladu z Odlukom Komisije 2003/138/EZ od 27. veljače 2003 
koja propisuje norme za kodiranje sastavnih dijelova i mate-
rijala za vozila u skladu s Direktivom 2000/53/EZ Europskoga 
parlamenta i Vijeća o dotrajalim vozilima3(1);

 (g) provjeru, da se u proizvodnji novih vozila ponovno ne upo-
trebljavaju sastavni dijelovi navedeni u Prilogu V.

(1) SL L 53, 28.2.2003., str. 58.

juću tekućine, alate, zamjenski kotač, ako je ugrađen) bez 
vozača: .......................................................................................

15.3 Masa materijala referentnog vozila

15.3.1 Masa materijala koji se uzima u obzir u fazi prethodne 
obrade (##): ................................................................................

15.3.2 Masa materijala koji se uzima u obzir u fazi rastavlja-
nja (##): .......................................................................................

15.3.3 Masa materijala koji se uzima u obzir u fazi obrade ne-
metalnog ostatka, za koji se smatra da se može reciklira- 
ti (##): .........................................................................................

15.3.4 Masa materijala koji se uzima u obzir u fazi obrade ne-
metalnog ostatka, a koji se smatra da energetski oporab -
ljiv (##): .......................................................................................

15.3.5 Materijali(##): .............................................................................

15.3.6 Ukupna masa? materijala koji se mogu ponovno upotrije-
biti i/ili reciklirati: ....................................................................

15.3.7 Ukupna masa materijala koji se mogu ponovno upotrijebiti 
i/ili oporabiti: ............................................................................

15.4 Postotne vrijednosti

15.4.1 Postotna vrijednost mogućnosti recikliranja »Rcyc (%)«: ..

15.4.2 Postotna vrijednost mogućnosti oporabe »Rcov (%)«: ........

PRILOG III.

OBRAZAC CERTIFIKATA O HOMOLOGACIJI 
TIPA

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI TIPA

Naziv tijela za homologaciju

Izjava o:

–homologaciji tipa(1) vozila

– izmjeni/dopuni homologacije tipa(1) vozila

– odbijanju homologaciji tipa(1) vozila

s obzirom na Direktivu 2005/64/EZ

Broj homologacije tipa: ...........................................................................

Razlog za izmjenu ili dopunu: ...............................................................

DIO I.

0.1 Marka (trgovački naziv proizvođača): ......................................

0.2 Tip: ...............................................................................................

0.2.1 Trgovačka oznaka (oznake)(2): ..................................................

0.3 Identifi kaciji oznaka tipa, ako je označen na vozilu: .............

0.3.1 Položaj te oznake: .......................................................................

0.4 Kategorija vozila(3):.....................................................................

0.5 Naziv i adresa proizvođača: .......................................................

0.8 Adresa (adrese) pogona za sklapanje: ......................................

[…]

(1) Prekrižiti nepotrebno.
(2) Ako u trenutku dodjeljivanja homologacije raspoloživo, ta se točka može 
popuniti najkasnije kad se vozilo stavi na tržište.
(3) Prema defi niciji u Dijelu A Priloga II. Pravilnika o homologaciji tipa mo-
tornih vozila.
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3.2 Proizvođač mora stručnom tijelu dostaviti sve odgovarajuće 
podatke u obliku dokumentacije. Posebno podatci o mogućno-
sti recikliranja i oporabe materijala moraju biti odgovarajuće 
dokumentirani.

DODATAK PRILOGU IV.

Obrazac potvrde o sukladnosti

POTVRDA O SUKLADNOSTI
U SKLADU S PRILOGOM IV. DIREKTIVE 2005/64//EZ

br. […….referentni broj]

[……. stručno tijelo]

potvrđuje, da

(Proizvođač): .......................................................................................

(Adresa proizvođača): .........................................................................

zadovoljava zahtjeve Priloga IV. Direktive 2005/64//EZ.

Prevjere su provedene dana:

od strane (ime i adresa stručnoga tijela):

Broj izvještaja:

Ova potvrda važi do […..datum]

sastavljeno u [……mjesto]

dana […….datum]

[………….potpis]

 

Prilozi: Opis strategije koju je preporučio proizvođač za područje 
ponovne uporabe, recikliranja i oporabe.

PRILOG V.

SASTAVNI DIJELOVI KOJI NISU ZA PONOVNU 
UPORABU

1. Uvod

U ovom su Prilogu navedeni sastavni dijelovi vozila kategorija M
1
 

i N
1
, koji se ne smiju ponovno upotrijebiti u proizvodnji novih vo-

zila.

2. Popis sastavnih dijelova

– svi zračni jastuci (1), uključujući tu same jastuke, pirotehničke 
mehanizme, elektroničke upravljačke jedinice i osjetila,

– automatski ili neautomatski sklopovi sigurnosnih pojasa, uklju-
čujući tu remene, kopče, uvlačnike i pirotehničke mehanizme,

– sjedala (samo kad su sidrišta sigurnosnih pojasa i/ili zračni ja-
stuci ugrađeni u sjedala),

– moduli za zaključavanje upravljača, koji djeluju na stup uprav-
ljača,

– naprave za imobilizaciju, uključujući tu transpondere i elektro-
ničke upravljačke jedinice,

– sustave za naknadnu obradu ispušnih plinova (npr. katalizatori, 
fi ltri za čestice),

– ispušni prigušnici.

(1) Kad je zračni jastuk ugrađen u kolo upravljača, samo kolo upravljača.




