TehniCke specifikacije opreme za ceste
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1. PREDMETTEHNI LKI H SPECI FI KACI JA
Tehni¢kim specifikacijama opreme za ceste odreduju se to¢an oblik i mjere opreme za ceste.
2. REFERENTNA DOKUMENTACIJA

Tehni¢ke specifikacije opreme za ceste izradene su u skladu s Pravilnikom o prometnoj
signalizaciji i opremi na cestama te su sastavni dio istog.

3. VRSTE OPREME ZA CESTE

Prometnu opremu na cestama pravilnikom &ine:

oprema za oznacavanje ruba kolnika

oprema za oznacavanje vrha prometnog otoka

oprema, znakovi i oznake za oznacavanje zavoja, radova, zapreka i oSte¢enja kolnika
oprema za vodenje i usmjeravanje prometa u zoni radova na cesti, zapreka, privremenih
opasnosti i oste¢enja kolnika

branici i polubranici

prometna zrcala

zastitne odbojne ograde

oprema protiv zasljepljivanja

zastitne ZiCane ograde

pjeSacke ograde

ublazivaci udara

oprema za ruc¢no upravljanje prometom

pokaziva¢ smjera i jaCine puhanja vjetra

mjerni, upravljacki i nadzorni uredaji.

4. NALI N | ZVEDBE
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Prometna oprema za ceste je u ovim Tehni¢kim specifikacijama predstavljena oznakom i
nazivom iz Pravilnika te sadrzi sve elemente potrebne za njihovo oblikovanje, kao i njihov
prikaz u boji. Kolorimetrijske i fotometrijske osobine materijala, odnosno boje povrSine
znakova kao i tehniCkih zahtjevi utvrdeni su hrvatskom normom HRN EN 12899-1. Boje
prikazane na primjerima u ovim TehniCkim specifikacijama sluze samo za orijentaciju,
odnosno ne predstavljaju stvarne nijanse utvrdenih boja.
Ovim tehni¢kim specifikacijama utvrduje se oblikovanje slijedece prometne opreme za ceste:
9 oprema za oznacavanje ruba kolnika
9 oprema za oznacavanje vrha prometnog otoka
9 oprema, znakovi i oznake za oznaCavanje zavoja, radova, zapreka i oste¢enja kolnika
9 oprema za vodenje i usmjeravanje prometa u zoni radova na cesti, zapreka, privremenih
opasnosti i oste¢enja kolnika
branici i polubranici
prometna zrcala
1 pokaziva€ smjera i jaCine puhanja vjetra

=a =4



41. Oprema za oznalavanje ruba kolnika

Opremu za oznacavanije ruba kolnika ¢ine:
9 smijerokazni stupici (KO1)
1 smjerokazne oznake (K02 i KO2-1)
9 retroreflektiraju¢e oznake (K03, KO3-1 i KO3-2)
9 Stapovi za snijeg (K04, KO4-1, K04-2 i KO4-3)

Oznaka, oblik, boja, svrha ozna€avanja, veli€ina i posebni zahtjevi opreme za oznaCavanje
ruba kolnika prikazani su u daljnjem tekstu.

411. Smj erokazniKOlst upi |

Smjerokazni stupiéi sluze za oznaCavanje ruba kolnika.
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Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.

Slika 1. Smjerokazni stupi¢ (K01)



Posebne odredbe:

T

Smijerokazni stupici trebaju biti napravljeni od takvog materijala i na takav nacin da u
slu¢aju naleta vozila ne predstavljaju opasnost za uesnike u prometu (ne smiju biti
napravljeni od betona ili Celika).

Konstrukcija smjerokaznih stupi¢a treba biti takva da se njihova ugradnja i zamjena u
slucaju osteéenja izvodi bez poteskoc¢a, a veza s tlom takva da se ne mogu izvaditi
rukama.

Smijerokazni stupi¢ u vidliivom smjeru mora imati ugradenu reflektirajucu oznaku od
reflektirajuceg stakla.

Reflektiraju¢a oznaka u smjeru voznje s desne strane je crvene boje, a s lijeve strane
bijele boje, a na kolniku s jednosmjernim prometom reflektiraju¢a oznaka je s obje strane
crvene boje.

U pravilu se postavljaju na udaljenosti 0,75 m od vanjskog ruba kolnika, uz kolnik na
razmaku od 50 m kad je cesta u pravcu, odnosno, 12 m (25 m) kad je cesta u zavoju,
Sto ovisi 0 znaCajkama radijusa zavoja (prema tablici 1.).

Kad je uz kolnik ceste postavljena zastitna odbojna ograda na udaljenosti manjoj od 150
cm od ruba kolnika, smjerokazni stupici postavljaju se na ogradu.

U slu€aju da je uz kolnik postavljena zastitha odbojna ograda udaljena od ruba kolnika
150 cm i viSe, za oznaCavanje ruba kolnika postavlja se smjerokazni stupi¢ KO1.

Postavljaju se na visinu: 90 — 105 cm.

S vanjske strane smjerokaznih stupi¢éa mogu se postaviti i dodatni upozoravajuéi
reflektori plave boje namijenjeni divljaci.

Tablica 1. Razmak smjerokaznih stupi¢a u horizontalnom i vertikalnom zavoju

Horizontalni zavoj

Sredi$niji radijus zavoja Razmak smjerokaznih stupi¢a u zavoju
<100 m <10m
100 — 300 m <15m
300-400m <20m
400 - 500 m <25m
=500 m <50m (35 m)

Vertikalni zavoj

Sredisnji radijus zavoja Razmak smjerokaznih stupi¢a u zavoju
<250 m <10m
250 — 800 m <15m
800 — 1500 m <20m
1500 — 3000 m <25m

> 3000 m <50 m(35m)




4.1.2. Smjerokazne oznake (markeri) i K02 i K02-1

Smjerokazne oznake (markeri) sluze za razdvajanje smjerova voznje, oznacavanje pjeSackih
prijelaza, prijelaza ceste preko ZeljezniCke pruge i raskrizja s kruznim tokom prometa.

Oznaka: K02

Naziv: Smjerokazne oznake (markeri)

betonski rubnjak

K02 K02-1

' _max 2,5 cm

kolnik

Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.

Slika 2. Smjerokazne oznake (markeri) (K02 i KO2-1)

Posebne odredbe:

T

Smjerokazne oznake (markeri) imaju usmjeravajucu retroreflektirajucu ili svjetlecu
oznaku s obje strane.

Na cestama s dvosmjernim prometom u smjeru voznje s desne strane su crvene boje,
a s lijeve strane su bijele boje, dok su na kolniku s jednosmjernim prometom u smjeru
voznje s obje strane crvene boje. Iznimno, u funkciji povecanja sigurnosti mogu biti i
plave boje (poledicai sl.).

Veli¢ina retroreflektirajuce ili svjetle¢e oznake je min. 20 cm? za oznake bijele boje (slika
1), odnosno min. 40 cm? za oznake crvene i bijele boje (slika 2).

Na pjeSackim prijelazima izvode se jednostrano u bijeloj boji i to okomito (popreéno) na
uzduzZnu os ceste s vanjske strane pjeSackog prijelaza gledano u smjeru voznje.

Na prijelazima cesta preko zeljezniCke pruge izvode se jednostrano u tri reda okomito
(poprecno) na uzduznu os ceste gledano u smjeru voznje i to na nacin da se prvi red
postavlja 60 m ispred ZeljezniCko cestovnog prijelaza, drugi red na 20 m i prvi red
neposredno ispred Zeljeznicko cestovnog prijelaza. Oznake u prvom redu su crvene
boje.

Na raskrizjima s kruznim tokom prometa izvode se obostrano na privozima raskrizju i to
u duzini od 15 metara ispred zaustavne crte i na razmaku od 3 - 5 metara. Izvode se uz
rub kolnika i to u crvenoj boji s desne strane i bijeloj boji s lijeve strane gledano u smjeru
voznje.

Na kolniku s jednosmjernim prometom reflektiraju¢a oznaka je s obje strane crvene boje.

Markeri za tunele moraju reflektirati crveno svjetlo na desnoj strani i bijelo svjetlo na
lijevoj strani ceste gledano u smjeru voznje.



1 Markeri za razdvajanje prometnih traka u tunelima (galerijama) postavijaju se na
razmaku od 6 m kad je promet u tunelu (galeriji) dvosmjeran, odnosno na razmaku od
12 m kad je jednosmjeran i na prvih 100 m tunela ili galerije.

1 Mogu se upotrijebiti za razdvajanje prometnih traka i na drugim cestovnim elementima.

1 Mogu stajati samostalno ili pri€vrS¢eni na montazne rubnjake te se mogu postavljati i na
drugim cestovnim objektima.

413. Retrorefl ekt iirkop KA34ikdxh ake

Retroreflektiraju¢e oznake oznacavaju rub kolnika te se postavljaju na objekte na mjestima na
kojima nije moguce postaviti ,smjerokazne stupice” (K01).

Oznaka: K03, K03-1 i KO3-2

Naziv: Retroreflektiraju¢a oznaka

K03 K03-2

min 14
min 14

Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.

Slika 3. Reflektiraju¢e oznake (K03, KO3-1 i KO3-2)

Posebne odredbe:

1 Oblik, veli¢ina i boja ovise o mjestu postavljanja (na zastitnoj ogradi, na bo¢nim
stranicama tunela, na potpornom zidu i sli¢no).

9 Kada je uz kolnik postavljena zastitna ograda, na nju se na odgovarajuci nacin postavlja
reflektiraju¢a oznaka.

1 Retroreflektiraju¢a oznaka postavlja se na razmaku kao i ,smjerokazni stupiéi (K01)

9 PovrSina oznake K03 i KO3-2 mora biti izvedena s koeficijentom retrorefleksije najmanje
razreda RA2, a oznake K03-1 RA3.



414. Gt apovi 7 &04sK0D4-], K0g-2 i KO4-3

Stapovi za snijeg u zimskom razdoblju oznadavaju rub kolnika i naznaduju pruZanje ceste ili
cestovne gradevine.

Oznaka: K04, K04-1, KO4-2 i KO4-3

Naziv: Stapovi za snijeg

K04 K04-1
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Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.

Slika 4. Stapovi za snijeg (K04 i K04-1)
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Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.

Slika 5. Stapovi za snijeg( K04-2 i K04-3)

Posebne odredbe:

T

Stapovi za snijeg postavljaju se uz rub kolnika gdje su postavljeni ,smjerokazni stupiéi
(KO1).

Poprecni presjek Stapova za snijeg moze biti pravokutnog ili kruznog oblika.

Postavljaju se s desne strane ,smjerokaznog stupi¢a“ (K01) gledano u smjeru voznje
kako se ne bi zaklonio reflektiraju¢i dio smjerokaznog stupi¢a. Ukoliko ,smjerokazni
stupi¢i (KO1) imaju na svom vrhu odgovarajuci utor za umetanje Stapova za snijeg, isti
se mogu postaviti i unutar smjerokaznog stupica.

Stap za snijeg mora biti postavljen ispred i na zavrsetku sigurnosne ograde.

Stap s graniénikom okrenutim prema dolje (K04-1) po potrebi postavlja se na podetku
cestovne gradevine, a na kraju cestovne gradevine Stap s grani¢nikom okrenutim prema
gore (K04-2).

Stap za snijeg sa prekrizenim graniénicima crvene boje (K04-3) po potrebi postavlja se
na cestovnim gradevinama ispod kojih prolazi druga prometnica gdje je zabranjeno
odbacivanje snijega s cestovne gradevine na prometnicu koja prolazi ispod gradevine.



42. Oprema za oznalavanje vrha prometnog ot

Opremu za oznacavanje vrha prometnog otoka ¢ine:
1 ploCe za oznadivanje prometnog otoka (K05)
1 oprema za oznaCavanje razdjelnog otoka (K0G)
1 ploCe za ozna€avanje vrha prometnog otoka (K07 i KO8)

421 Pl ola za oznalavanj BKOprometnog otoka
Plo€e za oznaavanje prometnog otoka oznacuju vrh prometnog otoka na raskrizju.
Oznaka: K05

Naziv: Plo€a za oznacdivanje prometnog otoka

A

A =300 mm; B =1000 mm;a=200 mm
Slika 6. Plo¢a za oznaCavanje prometnog otoka (K05)
Posebne odredbe:
T Znak moze biti izraden kao plo€a ili kao valjak.
1 Dimenzije plo¢e su: 300 x 1000 mm.
1 Plo¢a mora imati koeficijenta retrorefleksije najmanje razreda RA2.
1

PloCom se mogu oznaditi i mjesta na cesti na kojima su postavljene ,umjetne
izboc€ine* (K35) ili ,uzdignute plohe* (K36).



422. Oprema za oznalavanjieKOfazdjelnog ot oka

Oprema za oznalavanje razdjelnog otoka oznacCuje vrh razdjelnog otoka na izlaznim
krakovima autocesta i brzih cesta.

Oznaka: KO6

Naziv: Element za oznacdivanje prometnog otoka
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Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.

Slika 7. Oprema za oznacavanje razdjelnog otoka (K06)

Posebne odredbe:
1 lzraduje se kao prostorni element.

1 Na autocestama zelene je boje sa bijelim strelicama, a na svim ostalim cestama zute
je boje sa bijelim strelicama, izradenim od retroreflektiraju¢eg materijala koeficijenta
retrorefleksije razreda RA3.



423. Pl ol a za o02zn ajpranemogjomkav Kb7a
Plo¢a za oznaavanje vrha prometnog otoka oznacuje vrh prometnog otoka.
Oznaka: KO7

Naziv: Plo€a za oznacivanje prometnog otoka

A

A =500 mm; B =1000; a=250mm
Slika 8. Plo¢a za oznaCavanje vrha prometnog toka (K07)

Posebne odredbe:
1 Dimenzije plo¢e su: 500 x 1000 mm.

1 Plo¢a mora imati koeficijenta retrorefleksije najmanje razreda RA2.



424. Pl ol a za oznalavanje JVKBBa prometnog otoka
Plo¢a za oznaavanje vrha prometnog otoka oznacuje vrh prometnog otoka.
Oznaka: KO8

Naziv: Plo€a za oznacivanje prometnog otoka

A =500 mm; B=1000 mm; a =250 mm

Slika 9. Plo¢a za oznacavanje vrha prometnog otoka (K08)

Posebne odredbe:
1 Dimenzije plo€¢e su: 1000 x 500 mm.

1 Boja ploce je fluorescentno zuto-zelena koeficijenta retrorefleksije najmanje razreda
RAS3.

43. Opr ema, znakovi [ oznake za o0znal avanj e

ogtelenja kolnika

Oprema, znakovi i oznake za oznaCavanje zavoja, radova, zapreka i oStecenja kolnika su:
1 Plo¢a za oznaCavanje zapreka na cesti (K09 i K09-1)

PloCe za oznaCavanje zavoja na cesti (K10 i K10-1)

PloCe za oznaCavanje posebno opasnog zavoja na cesti (K11 i K11-1)

PloCe za oznaCavanje boc¢ne zapreke (K12, K12-1, K12-2 i K12-3)

Stozac (K13)

Branik za oznaCavanje zapreka (K14 i K14-1)

PloCe za obiljezavanje mjesta izvodenja radova na cesti ili oSte¢enja kolnika s

treptacem (K15 i K15-1)

9 Signalna plo¢a za oznadavanje mjesta izvodenja radova na cesti ili oStecenja kolnika
(K16 i K16-1)

i Signalna plo€a za oznaCavanje mjesta gdje je prometna traka zatvorena (K17)

Signalna ploCa za oznaCavanje mjesta suzenja kolnika (K18)

1 Signalna plo€a za ozna€avanje mjesta radova na cesti i mjesta gdje je zadan smijer ili
nacin preusmjeravanja prometa (K19 i K19-1)

=A =4 =4 4 -8 4
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43.1. Pl ol a za o02znakanaaentii K0% K(91 e

Oznacuju zapreke na cesti na lijevoj i desnoj strani, a u smjeru voznje oznacuju radove ili
zapreke na cestama, objektima i ostalim prometnim povrsinama.

Oznaka: K09 i KO9-1

Naziv: PloCe za oznacCivanje zapreka na cesti na lijevoj i desnoj strani

\N\\\W////8

a : a : a : a : a : a - a ‘ a a ‘ a ‘ a ‘ a ‘ a ‘ a v a ‘ a
A A
A [mm] 1000, 1500, 2000, 2500, 3000
B [mm] 350 500
a [mm] 250 250

Slika 10. Plo¢e za oznaCavanje zapreka na cesti (K09 i K09-1)
Posebne odredbe:
1 Plo¢a mora imati koeficijenta retrorefleksije najmanje razreda RA2.
432. Pl ol e za oznal avanijklOiKalvloj a na cest.i

Plo¢e za oznaCavanje zavoja na cesti oznaCuju zavoj na cesti sa smjerom usmjeravanja na
desno ili na lijevo.

Oznaka: K10 i K10-1
Naziv: Plo€a za oznacCivanje zavoja na cesti

K10 K10-1

K10 K10-1
A [mm] 1500 500, 750
B [mm] 500 500, 750
a [mm] 250 2 A

Slika 11. Plo¢e za oznaCavanje zavoja na cesti (K10 i K10-1)



Posebne odredbe:
9 Plo€e se postavljaju na mjestu na kojem pocinje o&tar zavoj te u samom zavoju.

9 Dimenzije plo¢e K10 su 1500 x 500 mm, dok su dimenzije plo¢e K10-1 500 x 500 mm
ili 750 x 750 mm.

9 Ploce se izraduju s koeficijentom retrorefleksije najmanje razreda RA2.
433. Pl ol e za oznalavanje posebnioklbpasnog

Plo¢e za oznaCavanje posebno opasnog zavoja na cesti oznaCuju posebno opasan zavoja na
cesti sa smjerom usmjeravanja na desno ili na lijevo.

Oznaka: K11
Naziv: Plo€a za oznadivanje opasnog zavoja na cesti
K11 K11-1

A

K11 K11-1
A [mm] 1500 500, 750
B [mm] 500 500, 750
a [mm] 250 2 A

Slika 12. PloCe za oznaCavanje posebno opasnog zavoja na cesti (K11 i K11-1)
Posebne odredbe:
1 Ploc€e se postavljaju u veoma ostrom i neoCekivanom zavoju.

9 Dimenzije plo¢e K11 su 1500 x 500 mm, dok su dimenzije plo¢e K11-1 500 x 500 mm
ili 750 x 750 mm.

1 Boja ploca je fluorescentno Zuto-zelena koeficijenta retrorefleksije najmanje razreda
RA3.

9 Plo¢a K11-1 moze se Koristiti i kod priviemenih regulacija prometa.

zavoj a



434. Pl ol e =z a o0 zbnoa |naev aznij pet2eki21, K12-2 i K12-3
Plo€e za oznaavanje bo¢ne zapreke oznacuju mjesto bo€nog smanjenja profila ceste.

Oznaka: K12, K12-1, K12-2 i K12-3

Naziv: Plo€e za oznagavanje boc¢ne zapreke

K12 K12-1 K12-2 K12-3

A

7./%*

- K

A =300 mm; B=1000 mm;a =250 mm
Slika 13. PloCe za oznaCavanje bo¢ne zapreke (K12, K12-1, K12-2 i K12-3)

Posebne odredbe:

1

PloCama se fiziCki razdvaja promet suprotnog smjera voznje, a postavljaju se i na mjestu
ugradnje uspornika prometa, umjetnih izbo€ina ili uzdignutih ploha.

Radi zastite od prevrtanja u plo€e moraju biti ugradena metalna ojacanja.

Kada se plo¢e K12 i K12-1 postavljaju za oznaCavanje radova na cesti ili bo€nih zapreka
u nizu, iznad plo¢a moze se postaviti ,zuto trepcuce svjetlo za obiljezavanje radova na
cesti i zapreka“ (G17).

Boja plo¢a K12 i K12-1 je bijela koeficijenta retrorefleksije najmanje razreda RA2, a
plo¢a K12-2 i K12-3 fluorescentno Zuto-zelena koeficijenta retrorefleksije najmanje
razreda RA3.

Plo¢ama se fizi¢ki razdvaja promet suprotnog smjera voznje, a postavljaju se i na mjestu
ugradnje uspornika prometa, umjetnih izbo€ina ili uzdignutih ploha.

PloCama K12-2 i K12-3 mogu se oznaditi i mjesta na cesti na kojima su postavljene
,2umjetne izbocine* (K35) ili ,uzdignute plohe* (K36).



435. St o ¢giKa3
Stozac obiljezava mjesta kratkotrajnih radova na cesti.

Oznaka: K13

Naziv: Stozac
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Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.

Slika 14. Stozac (K13)
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Posebni uvjeti
i Bijela boja mora biti retroreflektirajuca.

1 U slu€aju njihovog povezivanja u niz mogu se postaviti zavjesice ili trake, odnosno
odgovarajuée retroreflektirajuc¢e oznake.

1 Stozac za autoceste i brze ceste mora zadovoljavati tehni¢ke uvjete razreda V3 prema
HRN EN 13422.



436. Brani k za oznal akKldinkKilel zapr ek a
Branik za oznaCavanje zapreka sluzi za ozna¢avanje zapreka na prometnoj povrsini.
Oznaka: K14 i K14-1

Naziv: Branik za oznaCavanje zapreka

K14 K14-1
A A
a | a | a L a | a | a a | a | a | a | a | a
I e I

\
75

A [mm] 1500, 2000
B [mm] 250 500
a [mm] 250 250

Slika 15. Branik za oznaCavanje zapreka (K14 i K14-1)



437. Plole za obiljegavanje mjesta izvolenja rad
s treptklbikKib-1

Sluze za obiljezavanje mjesta izvodenja radova na cesti ili oSte¢enja kolnika.
Oznaka: K15i K15-1
Naziv: PloCe za obiljezavanje mjesta izvodenja radova na cesti ili oSte¢enja kolnika s
treptatem
K15 K15-1

K

p
4
1
L]

Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.

A [mm] 25 30
B [mm] 100 100
a [mm] 25 25

Slika 16. PloCe za obiljezavanje mjesta izvodenja radova na cesti ili oStecenja kolnika s
treptaCem (K15 i K15-1)



438. Signal na plola za oznal avanna cngsetsit ai liiz voodltee
kolnikai K16 i K16-1

Signalne ploCe za oznacavanje mjesta izvodenja radova na cesti ili oSte¢enja kolnika oznacuju
mjesto izvodenja radova na cesti (K16) ili oSteCenja kolnika (K16-1).

Oznaka: K16 i K16-1

Naziv: Signalna plo¢a za oznaCavanje mjesta izvodenja radova na cesti ili odtec¢enja kolnika

K16 K16-1
o ] 3
N N
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Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.

Slika 17. Signalna plo¢a za oznacavanje mjesta izvodenja radova na cesti (K16) ili osteéenja
kolnika (K16-1)
Posebne odredbe:

1 Svjetla se izmjeniCno pale/gase u smjeru voznje, ¢ime upozoravaju da je promet
preusmijeren.

1 Promjer svjetala za usmjeravanje iznosi 20 cm, a na okviru 30 cm, ovisno o dimenzijama
ploCe za usmjeravanje prometa.

1 Signalna plo¢a moze biti izvedena i u LED tehnologiji.



439. Signalna plola za oznalavanje mjesta gdje
K17

Signalna plo¢a za oznaCavanje mjesta gdje je prometna traka zatvorena oznacuje mjesto gdje
je prometna traka zatvorena.

Oznaka: K17

Naziv: Signalna plo¢a za oznaCavanje mjesta gdje je prometna traka zatvorena
150

N

|25

120

250
200

25
10

120 25 O O
170 O O

Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.

Slika 18. Signalna plo¢a za ozna¢avanje mjesta gdje je prometna traka zatvorena (K17)

Posebne odredbe:

1 Svjetla se izmjeni¢no pale/gase u smjeru voznje, ¢ime upozoravaju da je promet
preusmijeren.

9 Promjer svjetala za usmjeravanje iznosi 20 cm, a na okviru 30 cm.
1 Signalna plo¢a moze biti izvedena i u LED tehnologiji.



43.10.Si gnalna plbbheampeomhasta skKlenja kol ni

Signalna ploCa za oznacavanje mjesta suzenja kolnika oznacuje mjesto suzenja kolnika.

Oznaka: K18
Naziv: Signalna plo¢a za oznadavanje mjesta suzenja kolnika

15, 90 15
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25, 120 |25

170

Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.

Slika 19. Signalna plo¢a za oznaCavanje mjesta suZenja kolnika (K18)

Posebne odredbe:

1 Svjetla se izmjeniCno pale/gase u smjeru voznje, ¢ime upozoravaju da je promet
preusmjeren.

9 Promjer svjetala na okviru iznosi 30 cm.

1 Signalna plo¢a moze biti izvedena i u LED tehnologiji.

k a



4311.Si gnal na plola za oznalavanje mjesta radova
smjer il nalin preuXih® eravanja promet a

Signalne plo¢e za oznacavanje mjesta radova na cesti i mjesta gdje je zadan smijer ili nacin
preusmjeravanja prometa oznacuju mjesto radova na cesti (K19) i mjesta gdje je zadan smjer
ili nacin preusmjeravanja prometa (K19-1).

Oznaka: K19 i K19-1

Naziv: Signalna plo¢a za oznadavanje mjesta radova na cesti

K19
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Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.

Slika 20. Signalna plo¢a za oznacavanje mjesta radova na cesti (K19) i mjesta gdje je zadan
smijer ili nacin preusmjeravanja prometa (K19-1)

Posebne odredbe:

1 Svjetla se izmjeniCno pale/gase u smjeru voznje, ¢ime upozoravaju da je promet
preusmijeren.

1 Promijer svjetala na okviru iznosi 30 cm.

1 Signalna plo¢a moZe biti izvedena i u LED tehnologiji.



44, Oprema za volLenje i usmjeravanje promet

zapreka, privremenihopas no st i i ogtelenja kolnika

Oprema, znakovi i oznake za ozna¢avanje vodenja i usmjeravanje prometa u zoni radova na
cesti, zapreka, privremenih opasnosti i oSte¢enja kolnika postavljaju se privremeno dok se ne
steknu uvjeti za normalno odvijanje prometa.

Za oznacavanje vodenja i usmjeravanja prometa u zoni radova na cesti, zapreka, privremenih
opasnosti i oSteCenja kolnika mogu se Koristiti i ,smjerokazne oznake (markeri)“ (K02, KO2-1
i KO2-2).

Dijelovi opreme za koje je propisano retroreflektirajuée svojstvo moraju imati najmanje
retrorefleksiju razreda RA2.

Opremu za vodenje i usmjeravanje prometa u zoni radova na cesti, zapreka, privremenih
opasnosti i ostecenja kolnika Cine:

1 Montazni rubnjaci (K21)

1 Markeri za razdvajanje smjerova voznje (K22, K22-1 i K22-2)

1 Zavjesice ili trake (K23)

9 Privremene razdvajajuce ograde (,New Jersey*) (K24)

1 Rastezljive i sloZive ograde (K25 i K25-1)

441. Montagni irK2bnj aci
Montazni rubnjaci usmjeravaju prometa vozila po prometnim trakama.
Oznaka: K21

Naziv: Montazni rubnjaci

)
|

A (cm) 10 12 15 20

B (cm) 3-12

Slika 21. Montazni rubnjaci (K21)

Posebne odredbe:
9 Povrdina rubnjaka je zute boje.



442. Markeri za razdvaj ank2e KazmjkK2e-dva vognje

Markeri za razdvajanje smjerova voznje postavljaju se u slu€aju uvodenja dvosmjernog
prometa na jednosmjernoj cesti.

Oznaka: K22, K22-1 i K22-2

Naziv: Markeri za razdvajanje smjerova voznje
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Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.
Slika 22. Markeri za razdvajanje smjerova voznje (K22, K22-1 i K22-2)
Posebne odredbe:
1 Markeri se postavljaju u slu€aju uvodenja dvosmjernog prometa na jednosmjernoj cesti.

1 Mogu stajati samostalno (K22) ili biti pri€vr§¢eni na montazne rubnjake (K22-1 i K22-2).

1 Kad su markeri priCvrSceni na montazne rubnjake, moraju biti izvedeni tako da su crvene
i bijele trake usmjerene od vrha prema dolje u smjeru voznje (K22-1) i (K22-2).

1 Odabir tipa markera za razdvajanje smjerova voznje (K22, K22-1 i K22-2) ovisi 0:
9 vrsti ceste
9 veli€ini, strukturi i brzini prometa

1 uvjetima vidljivosti (sunce, magla, kiSa, noc¢)



4.4.3. Zavjesice ilitrake i K23 i K23-1

Zavijesice ili trake sluze za ogradivanje manijih prostora.
Oznaka: K23 i K23-1

Naziv: Zavjesice i trake za ogradivanje manjih prostora

\ AV VA A Y

min 10 ‘

HE B E -

‘ 20 ‘ 20 ‘
1 1 1
Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.

Slika 23. Zavjesice i trake za ogradivanje manijih prostora (K23 i K23-1)



444. Privremene razdvajajule-kgrade (ANew Jersey

Privremene razdvajaju¢e ograde Sluze za fizicko razdvajanje povrSine namijenjene prometu
suprotnih smjerova i kolni¢ke povrsine od povrsina na kojima promet nije dopusten.

Oznaka: K24

Naziv: Razdvajajuce ograde (plasti¢ne prepreke - New Jersey)

M&
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reflektira

Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.

Slika 24. Privremene razdvajajuce ograde (,New Jersey“) (K24)

Posebne odredbe:
1 Razdvajajuce plasti¢ne prepreke rade se u crvenoj i bijeloj boji, duljine 90 cm.

1 Najmanja visina privremene razdvajajuce ograda iznosi 40 cm.



445 Rastezljive i -K2bok@sve ograde
Rastezljive i slozive ograde sluze za zatvaranje manjih prometnih povrsina.
Oznaka: K25 i K25-1

Naziv: Rastezljive i slozive ograde

K25 K25-1
, 25 | 25 |
I E—

25

:

Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.
Slika 25. Rastezljive i sloZive ograde (K25 i K25-1)

4.5. Branici i polubranici i K26 i K27
Branici i polubranici su naprave namijenjene zatvaranju prometa vozila, pjeSaka i biciklista u
smjeru na koji su popre¢no postavljene.
Oznaka: K26 i K27

Naziv: Branici i polubranici

50 , 50 |
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PROMETNA POVRSINA

Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.
Slika 26. Branik (K26)
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Slika 27. Polubranik (K27)

Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.

Posebne odredbe:

T
T
1

Duzina branika i polubranika L ovisi o Sirini ceste.
Branici i polubranici moraju po cijeloj duzini biti oznaceni crveno-bijelim poljima.

Povrsina polubranika postavljenih ispred tunela i na naplatnim postajama mora biti
izvedena s retroreflektiraju¢im materijalom.

Kad se polubranici postavljaju na ulazu na parkiraliSte ili garaze moraju biti oznaceni s
najmanje jednim crvenim reflektiraju¢im staklom ili povrSinom izvedenom
retroreflektiraju¢im materijalom.

Prema potrebi, branici i polubranici mogu biti oznaceni trepéucim svjetiom na sredini
branika odnosno na kraju polubranika, koje trep¢e kada je branik ili polubranik spusten
ili je u fazi spustanja ili dizanja.

Branici kojima se na prijelazima ceste preko Zeljeznicke pruge u razini zatvara promet
samo cCitavom Sirinom ceste, moraju biti ozna€eni s najmanje tri crvena reflektiraju¢a
stakla postavljena na odgovaraju¢im razmacima po €itavoj duZini polubranika, od kojih
jedno mora biti na sredini, a druga dva blize krajevima branika.

Polubranici kojima se na prijelazima ceste preko zeljezniCke pruge u razini zatvara
promet samo do polovice Sirine ceste, moraju biti oznaceni s najmanje tri crvena
reflektiraju¢a stakla postavljena na odgovarajuéim razmacima po Citavoj duzini
polubranika, od kojih jedno mora biti na samom kraju polubranika.

Reflektiraju¢a stakla moraju imati povr§inu barem 40 cm?, a moraju se postaviti tako da
su uocljiva iz smjera ceste na kojem se zatvara promet.



4.6. Prometno zrcalo - K28 i K28-1

Prometno zrcalo namijenjeno je za sigurno ukljucivanje iz sporedne prometnice na prometnicu
s prednoséu prolaska ili u drugim sli¢nim slu€ajevima, na mjestima smanjene preglednosti.

Oznaka: K28 i K28-1

Naziv: Prometna zrcala

N
N

Slika 28. Prometna zrcala (K28 i K28-1)

D [mm] 600, 900
A [mm] 800 1000
B [mm] 600 800

Posebne odredbe:
1 Prometno zrcalo mora biti konveksno, a okvir zrcala mora biti oznacen s naizmjence
bijelim i crvenim poljima.
9 Vanjski rub prometnog zrcala mora biti obojen izmjeni¢nim poljima crvene i bijele boje.

1 Prometna zrcala mogu biti pravokutnog (K28) ili kruznog oblika (K28-1). Dimenzije
pravokutnog zrcala (K28) su 800 x 600 mm ili 1000 x 800 mm (vanjskog ruba Sirine 100
mm), dok je promjer kruznog zrcala (K28-1) 600 ili 900 mm (vanjskih rub 100 mm).



47. Pokazival smjera i jaliiK3 puhanja vjetra

Sluzi za pokazivanje smijera i jaCine puhanja vjetra.
Oznaka: K31

Naziv: Pokaziva€ smjera i jaCine puhanja vjetra

90 cm 60 cm

250 cm

Napomena: Prikazane dimenzije su u centimetrima.

Slika 29. Pokaziva¢ smjera i jaCine puhanja vjetra (K31)

Posebne odredbe:

1 Pokaziva€ smjera i jaCine puhanja vjetra, u pravilu, se postavlja na objektima autocesta
i brzih cesta na kojima ucestalo puse jak vjetar.

1 Pokaziva€ smjera i jaCine puhanja vjetra treba biti izraden od tkanine crveno-bijele boje
i cilindricnog oblika.
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